ANPI-5
CERTIFICAAT

ANPI-ID-0019-0005 - versie 2

Wij certificeren dat het volgende beveiligingsproduct

GSM-module
Vanderbilt SPCN110.000 (Grade 3 Class II) geproduceerd te Binan, PH
Varianten: Vanderbilt SPCN341.000 (Grade 3 Class II)
Vanderbilt SPCN321.000 (Grade 3 Class II)
Vanderbilt SPCN320.000 (Grade 3 Class II)
Vanderbilt SPCN340.000 (Grade 3 Class II)

met de volgende bijzondere configuratie- of gebruikscriteria:
Security Grade: tot 3 in functie van de verbonden L.E.C.

beantwoordt aan de volgende voorschriften:

Reglement van het ANPI-merk:

Administratieve en juridische clausules;

Certificatieregels Producten voor inbraakdetectie of overvalalarm in gebouwen;
T 033:2020/A1:2021;

op basis van het beproevingsverslag LAB/BIS/REC/1509 & ADD1 van de laboratoria ANPI.

Dit certificaat kan enkel gebruikt worden voor het bekomen van een INCERT-goedkeuring.

Houder van het certificaat

Vanderbilt International (IRL) Ltd.
Clonshaugh Business & Technology Park
D17 KV 84 Dublin

Ireland
Dit certificaat werd afgeleverd onder de ondertekend namens ANPI
door het ANPI-merkcomité bepaalde Brussel, 02 augustus 2022
voorwaarden en is geldig tot
Ome
08 juni 2028
€ Majerus

Certification Manager

asbl ANPI vzw - Association Nationale pour la Protection contre I'Incendie et I'Intrusion ﬂ
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
Tél: +32 10 47 52 11 Fax: +32 1047 52 70 cert@anpi.be =~ www.anpi.be ISONEC 17065

Dit certificaat mag alleen in zijn geheel en zonder enige toevoeging gereproduceerd worden.



mailto:cert@anpi.be
http://www.anpi.be/

ANPI-5
CERTIFICAT

ANPI-ID-0019-0005 - version 2

Nous certifions que le produit de sécurité suivant

Module GSM
Vanderbilt SPCN110.000 (Grade 3 Class II)
Variantes: Vanderbilt SPCN341.000 (Grade 3 Class II)
Vanderbilt SPCN321.000 (Grade 3 Class II)
Vanderbilt SPCN320.000 (Grade 3 Class II)
Vanderbilt SPCN340.000 (Grade 3 Class II)

avec les critéres de configuration/d’utilisation particuliéres suivantes:
Security Grade: jusqu'a 3 en fonction du E.C.I. connecté

répond aux prescriptions suivantes:

Réglement général de la marque ANPI:

Clauses administratives et juridiques;

Regles de certification des produits de détection intrusion et d'alarme hold-up pour les
batiments;
T 033:2020/A1:2021;

sur base du rapport d'essais LAB/BIS/REC/1509 & ADD1 des laboratoires ANPI.

Le présent certificat ne peut étre utilisé qu’en vue de l'obtention de I'agrément INCERT.

Détenteur du certificat

Vanderbilt International (IRL) Ltd.
Clonshaugh Business & Technology Park
D17 KV 84 Dublin

Ireland

fabriqué a Binan, PH

signé au nom de ANPI
Bruxelles, le 02 aolit 2022

Ce certificat est délivré aux conditions
définies par le comité de la marque ANPI
et est valable jusqu'au

08 juin 2028

Certification Manager

asbl ANPI vzw - Association Nationale pour la Protection contre I'Incendie et I'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
Tél: +32 1047 52 11 Fax: +32 1047 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be

n

003-PROD
ISO/IEC 17065

Ce certificat ne peut étre reproduit que dans son entiéreté et sans aucune modification.
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ANPI-5
CERTIFICATE

ANPI-ID-0019-0005 - version 2

We certify that the following security product

GSM module
Vanderbilt SPCN110.000 (Grade 3 Class II) manufactured at Binan, PH
Variants: Vanderbilt SPCN341.000 (Grade 3 Class II)
Vanderbilt SPCN321.000 (Grade 3 Class II)
Vanderbilt SPCN320.000 (Grade 3 Class II)
Vanderbilt SPCN340.000 (Grade 3 Class II)

with the following specific configuration or application criteria:
Security Grade: up to 3 according to security panel connected system

complies with the following specifications:

Rules of the ANPI mark:
Administrative and legal clauses;

Certification rules Products for intrusion detection or hold-up alarm in buildings;
T 033:2020/A1:2021;

based upon the test report LAB/BIS/REC/1509 & ADD1 of the laboratories ANPI.

This certificate may only be used to obtain the INCERT approval.

Holder of the certificate

Vanderbilt International (IRL) Ltd.
Clonshaugh Business & Technology Park
D17 KV 84 Dublin

Ireland
The certificate is granted subject to the signed on behalf of ANPI
ANPI brand committee terms and Brussels, 02 August 2022

conditions and is valid until

08 June 2028

Majerus
Certification Manager

asbl ANPI vzw - Association Nationale pour la Protection contre I'Incendie et I'Intrusion ﬂ
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
Tél: +32 10 47 52 11 Fax: +32 1047 52 70 cert@anpi.be =~ www.anpi.be ISONEC 17065

This certificate may only be copied completely and without any alteration.
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