Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

Approval

of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung
Holder of the Approval

Vanderbilt International (IRL] Ltd.
Clonshaugh Business & Technology Park
D17 KV84 DUBLIN 17

IRLAND

Anerkennungs-Nr. Anzahl der Seiten gliltig vom (TT.MM.JJ1J) gliltig bis (T7.MM.0111)
valid from (dd.mm.yyyy) valid until (dd.mm.yyyyl

G 106005 b 25.01.2022  24.01.2026

Approval No. No. of pages

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

Infrarot-Bewegungsmelder/ Passive infrared motion

detector (PIR)
IR 270 TLSNi [Vorhang]

Verwendung
Use

in Einbruchmeldeanlagen der Klasse C

in Intruder Alarm Systems of class C (IAS)

Anerkennungsgrundlagen
Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2203:2001-03
VdS 2110:2017-09
VdS 2312:2010-12

Koln, den 25.05.2021

T

Dr. Reinermann i. V. Grundmann

Geschéftsfiihrer Leiter der Zertifizierungsstelle
Managing Director Head of Certification Body

VdS

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene
Bauteil/System in der zur Priifung
eingereichten Ausfiihrung

- mit den Bestandteilen nach
Anlage 1,

- dokumentiert in den technischen
Unterlagen nach Anlage 2,

- zur Verwendung in den angege-
benen Einrichtungen der Brand-
schutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstan-
des der Anerkennung sind die Hin-
weise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unveridndert
und mit samtlichen Anlagen verviel-
faltigt werden. Alle Anderungen der
Voraussetzungen fiir die Anerken-
nung sind der VdS-Zertifizierungs-
stelle - mitsamt den erforderlichen
Unterlagen - unverziiglich zu iiber-
mitteln.

This Approval

is valid only for the specified compo-
nent/system as submitted for testing

- together with the parts listed in
enclosure 1

- documented in the technical
documents according to
enclosure 2

- for the use in the specified fire
protection and security installa-
tions.

When using the subject of the

approval the notes of enclosure 3

shall be observed.

This certificate may only be reproduced
in its present form without any modi-
fications including all enclosures. All
changes of the underlying conditions of
this approval shall be reported at once
to the VdS certification body including
the required documentation.

VdS Schadenverhiitung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Kéln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e.V. (GDV),
durch die DAkkS akkreditiert als
Zertifizierungsstelle fir Produkte in
den Bereichen Brandschutz und
Sicherungstechnik

A company of the German Insurance
Association (GDV] accredited by DAkkS
as certification body for fire protection
and security products

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-11149-01-01



Anlage / Enclosure 1

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 106005 vom/ dated 25.05.2021

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

VdS

Bezeichnung des Gegenstandes Typ Kenn-Nr. des Inhabers Anerkennungsnr
Description of Subject Type Holder's Registration No. | Approval No.
Infrarot-Bewegungsmelder mit | IR 270 TLSNi A5Q00008356
Abdeckiberwachung und Rev.6
Vorhangcharakteristik (in

Verbindung mit dem Spiegel IRS

272) mit LSN-Schnittstelle.

(Firmware DSP V1.6)

Vorhang Spiegel (4 Stiick] IRS 272 571 733

Klebeplomben Siemens 5032510001

Passive infrared motion IR 270 TLSNi A5Q00008356

detector (PIR) with cover Rev.6

monitoring and curtain

characteristics (in conjunction

with the IRS 272 mirror) with

LSN interface

(Firmware DSP V1.6)

Curtain mirror (4 pieces) IRS 272 571 733

Adhesive seals Siemens 5032510001




Anlage / Enclosure 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 106005 vom/ dated 25.05.2021

vdS

Seite / Sheet 1

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Kennzeichnung der Unterlage Datum Seiten

Type of Document Identification of document Date Pages

Installationsanleitung / Manual:

- Betriebsanleitung / Operating | A5Q00037354 ¢ 03/2012 16
instructions

Technische Unterlagen /

Technical Documents:

- Stlickliste A5Q00008356, Revision 6 27.05.2019 b

- Pyro-Sensor Spec. SGF323-771 12.06.2015 8

- Bestiickungsplan BOM A5Q00008358C, Index 06 14.04.2008 3

- Stickliste A5Q00008358C, Index 04 30.07.2004 3

- Stromlaufplan A5Q00008356B, Index 04 25.05.2005 1

- Design Beschreibung PEP-200-946-014, Index 02 20.05.2005 30

- Zeichnung A5Q00008356L, Index 01 14.04.2005 1

- Zeichnung A5Q00008862A, Index 05 22.08.2006 1

- MTBF-Berechnung PB PST 1506, Index 01 29.03.2005 3

- CE Konformitatserklarung IR 270, Index 01 20.01.2004 1




VdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 106005 vom/ dated 25.05.2021

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

1. Der Infrarot-Bewegungsmelder IR 270 TLSNi darf nur in BUS-Systemen mit
LSN-Technik (Lokales-Sicherheits-Netzwerk] verwendet werden.
2. Bei VdS-Anlagen sind folgende Parametrierungen notwendig:
- Empfindlichkeit der Abdeckiberwachung: “Hoch™
- Funktion der Abdeckiberwachung: “"Latch”
- Empfindlichkeit/Reichweite: Einstellung "Rauhe Umgebung" nicht zul&ssig
3. Der Melder ist geeignet, leicht zu durchdringende Flachen auf Durchstieg zu
iiberwachen.

1. The IR 270 TLSNi infrared motion detector may only be used in BUS systems with
LSN technology (Local security network) can be used.
2. The following parameter settings are necessary for VdS systems:
- Cover monitoring sensitivity: "high’
- Function of the cover monitoring: ‘Latch’
- Sensitivity/Range: Setting 'Rough environment' not permitted
3. The device can be used for penetration surveillance (opening suitable for human body]
of easy to overcome surfaces.



