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per i seguenti prodotti for the following products

Rivelatori microfonici
( Mod. GM730 )

CID:

CN.P00089    

PID:

12010010

Emesso il | Issued on 2006-09-28

Aggiornato il | Updated on 2019-04-11

VANDERBILT INTERNATIONAL (IRL) LTD. 
CLONSHAUGH BUSINESS & TECHNOLOGY PARK

DUBLIN D17 KV84
IE - Ireland

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Seismic detectors
( Model GM730 )

S.p.A.

IMQ, ente di certificazione accreditato, 
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to 

all'uso del marchio the licence to use the mark

Il presente certificato è 
soggetto alle condizioni 
previste nel Regolamento 
"MARCHI IMQ - 
Regolamento per la 
certificazione di prodotti" ed 
è relativo ai prodotti 
descritti nell'Allegato al 
presente certificato.

This certificate is subjected to 
the conditions foreseen by Rules 
“IMQ MARKS - RULES for 
product certification” and is 
relevant to the products listed in 
the annex to this certificate.

Sostituisce | Replaces 2017-01-31

Certificato di approvazione

Approval certificate

Scade il | Expires on 2022-04-10



SN.G001AB  

CA12.00765

Norme / Specifiche tecniche

Concessionario | Licence Holder

Costruito a | Manufactured at

Rapporti | Test Reports

Prodotto | Product

Rivelatori microfonici
Seismic detectors

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

Allegato - Certificato di approvazione

Annex - Approval certificate

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione 
sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Emesso il | Issued on 2006-09-28

Aggiornato il | Updated on 2019-04-11

Sostituisce | Replaces 2017-01-31

Marchio | Mark
IMQ-

SISTEMI DI 

SICUREZZA

Standards / Technical specifications

Scade il / Expires on 2022-04-10

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche: Product/s complying to Standards/Technical specifications:

Ulteriori informazioni |Additional Information

Altri accessori:
- piastra di fissaggio mod. GMXP0 o GMXP2
- dispositivo anti-perforazione mod. GMXD7
- software di regolazione della sensitività mod. Se nsTool GMSW7

Further accessories:
- fixing plate model GMXP0 or GMXP2
- anti-drilling foil model GMXD7
- Software for sensitivity adjustement model SensTo ol GMSW7

EN 50130-4:2011 + A1:2014

CEI 79-2:1998 e CEI 79-2; Ab:2000

VANDERBILT INTERNATIONAL (IRL) LTD. 
CLONSHAUGH BUSINESS & TECHNOLOGY PARK

DUBLIN D17 KV84
IE - Ireland

PI.Q00089 C03781395 2600 VAC Hungary

IMQSSAGCESSS120064038-01; SS15L0557384-01; SS15L0557186-

01; SS18-0022851-03

AR.G00AIQ

Marca | Trade mark VANDERBILT

Modello | Model GM730

Accessori | Accessories Dispositivo di prova mod. GMXS1 (II liv.) / testing device model GMXS1 (II level)

Serie | Series GM

Livello di prestazione | Performance level I o II liv. / I or II level

Tensione nominale alimentazione | Rated supply voltage 12 V

Corrente massima assorbita | Rated current 5 mA

Portata massima | Maximum range 4 m (su calcestruzzo) / 4 m (on concrete)

Tipo di impiego | Type of duty per calcestruzzo, mezzi forti, / for concrete, strong parts,

- |  distributori automatici di denaro / automatic cash dispensers

EN 50130-4:2011 + A1:2014

CEI 79-2:1998 and CEI 79-2; Ab:2000
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CA12.00765

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.G001AB  EMT.120100.DA2U Importo modelli IMQ - rivelatori - 1201 - Rivelatori | IMQ models - detectors - 1201 - Detectors 1
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