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Anfragsnummer Verlaengerungsantrag 2434

VERBAND DER
SICHERHEITSUNTERNEHMEN
OSTERREICHS

ZERTIFIKAT

uber die Anerkennung und Registrierung von Produkten der
Elektronischen Sicherheitstechnik

ANERKENNUNG/APPROVAL

Inhaber der Anerkennung:
Holder of the Approval:

Vanderbilt International GmbH
Am Sandfeld 9
76149 Karisruhe-Neureut

Produkt Typ:
Type ot Product

Glasbruchmelder

VSO-Anerkennungs-Nr
VSO Approval No :

GS-N 190318/14 E

Zugelassene Gerateklassen
Approved device classes:

GS-N, P/S

Hinweise / Notice

- siehe Seite 2 -

Technische Kommission
Verband der Sicherheitsunternehmen Osterreichs

Wien, 30.07.2020

Vorsitzender

Produktbezeichnung

Subject of the Approval:

GB-5100

Gultig bis: (J1.MM.TT)
Valid until:

03.03.2024

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene
Bauteil in der zur Prifung
eingereichten Ausfithrung.

Die aktuelle Gultigkeit des
Zertifikates ist ausschlieRlich
im Internet unter www.vsoe.at
dokumentiert.

Das Zertifikat darf

nur unverandert und nicht
auszugsweise vervielfaltigt
werden.
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2
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VSO - Verband der Sicherheitsunternehmen Osterreichs

Folgeseite
zur Anerkennung Nr.: GS-N 190318/14 E vom: 30.07.2020 Seite: 2

Zusatzliche Hinweise zur Anerkennung des Produktes:

Glasbruchmelder

GB-5100

1. Bei dem Einsatz der Melder ist folgendes zu beriicksichtigen:

- Passive Glasbruchmelder dirfen nur auf Doppelverglasungen (Isolierglas, Doppelfenster u.4.) oder
aullerhalb des Handbereiches (Unter dem Handbereich ist die Fassadenfliche zu verstehen, die sich
bis 3,00 m oberhalb des frei zugénglichen Bodens befindet) eingesetzt werden.

- Die melderseitige Verglasung darf nicht aus Verbundsicherheitsglas bestehen und nicht beklebt
werden (z.B. mit Splitterschutzfolien, Transparenten u.4.).

- Die melderseitige Verglasung muss plan sein.
- Die Melder durfen nur auf ebene Oberflichen montiert werden.

2. Der maximale Uberwachungsradius darf 2,00 m nicht tiberschreiten.
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