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' VERBAND DER
. SICHERHEITSUNTERNEHMEN

OSTERREICHS

ZERTIFIKAT

iiber die Anerkennung und Registrierung von Produkten der
Elektronischen Sicherheitstechnik

Die Anerkennung
ANERKENN U NG/APP ROVAL umfasst nur das angegebene
Bauteil in der zur Priifung
eingereichten Ausfiihrung.

Inhaber der Anerkennung:

Holder of the Approval:

Vanderbilt International GmbH Die aktuelle Giiltigkeit des

Borsigstrake 34 Zertifikates ist ausschlieRlich

65205 Wiesbaden im Internet unter www.vsoe.at
dokumentiert.
Das Zertifikat darf
nur unverdndert und nicht
auszugsweise vervielfiltigt
werden.

Produkt Typ: Produktbezeichnung:

Type of Product: Subject of the Appraval:

Einbruchmelderzentralen Einbruchmelderzentrale EMZ SPC 6350.320

VsO-Anerkennungs-Nr.: Zugelassene Geriteklassen: Gilltig bis: (111.MM.TT) Anzahl der Selten

VsO-Approval-No.: Approved device classes: Valid until: No. of Pages

W 130923/10 E WS, GS-H, GS-N, P/S  22.05.2027 2
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VSO - Verband der Sicherheitsunternehmen Osterreichs

Folgeseite
zur Anerkennung Nr.: W 130923/10 E vom: 24.04.2023 Seite: 2

Zusétzliche Hinweise zur Anerkennung des Produktes:

Einbruchmelderzentralen

Einbruchmelderzentrale EMZ SPC 6350.320

1. Die Abdeckungen fiir die Kabeleinlasse an der oberen und unteren Gehauserlckseite der Zentrale
mussen montiert sein.

2. Folgende Meldergruppen-Parametrierungen dirfen bei R2 konformer Anwendung fur die Eingange
IN1-IN8 des internen Busmoduls SPCE652 sowie der SPC Zentralenplatine nicht verwendet werden:

- 2 Abschlusswidersténde in der Kombination 1k und 0k47

- 3 Abschlusswiderstande in der Kombination 1k, 1k und 6k8

3. Die RS-232 Schnittstelle auf der Zentralen Platine ist nicht kompatibel mit VdS 2465.

4. Das Webinterface der Zentrale darf nicht zur Fernparametierung und Fernwartung verwendet werden.
5. Die Zeitbegrenzung des Technikerzugangs (ZE3) darf nicht deaktiviert werden.

6. Die Ethernet Schnittstelle der SPC Zentrale, sowie das SPCN320/340 in der Betriebsart GPRS sind
nur mit Gerate kompatibel, die das EDP/FlexC-Protokoll in der Version 2 verwenden. Das VdS Secure
IP Protokoll kann nur in Verbindung mit dem externen TAS Link - IV und Verbindung mit der SPC

Ethernet Schnittstelle verwendet werden.

7. Die Signalgeber (maximal 3) missen an die Ausgange OP6-OP8 der Energieversorgungsplatine
SPCP355 angeschaltet und als entsprechende Ausgange parametriert werden.

8. Der X10 und USB Anschluss ist nur fir Programmierzwecke zugelassen.

9. Das Back-Tamper Kit SPCY130 muss entsprechend der Anleitung montiert sein, um EN Grad 3 zu
erflllen.

10. Das Gerat entspricht der Umweltklasse Il der EN 50130 - 5.
11. Die integrierte Energieversorgung entspricht dem Typ A der EN 50131-6.

12. Das Gerat ist fir eine Alarmiibertragung entsprechend der Kategorie DP4 der EN 50136-1 geeignet,
wenn das TAS Link -1V entsprechend parametriert ist.

13. Die Ethernetverbindung zwischen der SPC Zentrale und der TAS Link-IV muss so kurz wie maoglich
sein(dh. beide Geréte in unmittelbarer raumlicher Nahe zueinander) und darf nicht Giber Switche, Router
oder sonstiges Netzwerk Equipment gefihrt werden.
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